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La línea Deck Henna de Ungrava, fabricado con las más alta calidad y 
tecnología lo que le confiere, entre otras cosas, una gran resistencia a los 
efectos de la intemperie.

Descripción de Material
Clave                ISRI / USRI  
Largo              2.80 m    
Ancho             14 cm   
Espesor    2.3 cm
Peso x tabla    8.28 kg

Se requieren 26 grapas y 26 tornillos por m² para la 
instalación del deck. Cada pieza equivale y cada m² 

equivale a 2.551 piezas (se surte pieza completa)
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Características

• El centro está compuesto de 60% fibra de madera, 30% de HDPE (Polietileno de alta 
densidad) y 10% de aditivos.

• La capa externa (envolvente) es de 100% “Engineering Plastic”.
• Tiene una alta resistencia al tránsito, a las manchas, a las rayaduras y a la decoloración.
• Bello como la madera.
• Ofrece a los usuarios el máximo rendimiento y satisfacción.
• La cubierta protectora (“Engineering Plastic Cover”), que envuleve las 4 caras del 

deck, le confiere la más alta resistencia a los efectos de la intemperie. 
• De gran fuerza y dureza.
• Puede ser instalado utilizando cualquiera de las caras del deck.
• Test de Flexibilidad: ASTM D7032-15,  felxibilidad (MOR) 29.5 Mpa.
• Absorción de agua: .02% ASTM D7031-11 (80 J)
• Uso residencial y comercial.
                                                  
Mantenimiento

* Checar guía de mantenimiento en nuestra página web.

Garantía

* Garantía Limitada 15 años, verficar términos de dicha garantía.   
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A EJES 140 CMS 

BASTIDOR ALUMINIO DE 2”  X 1” O 
BASTIDOR DE PTR (R200) DE  2”  X 1” A CADA 30 CM.

BASTIDOR ALUMINIO DE 2”  X 1” O 
BASTIDOR DE PTR (R200) DE  2”  X 1” A CADA 30 CM.

DECK DE MADERA FIJADO A BASTIDOR CON PIJAS Y CON UNA 
SEPARACIÓN ENTRE DUELA Y DUELA DE 6 A 8 MM.

A EJES 40 CMS BASTIDOR

30 CMS 

30 CMS 

 DECK COEXTRUDED  FIJADO A BASTIDOR  CON 
PIJAS Y CON UNA SEPARACIÓN ENTRE DUELA Y 

DUELA DE 6 A 8 MM

14 cms.

1” 2.5 cms.

2” 5 cm
s 14 cms.

DECK COEXTRUDED FIJADO A BASTIDOR CON 
PIJAS Y CON UNA SEPARACIÓN ENTRE DUELA DE 

6 A 8 MM

Separación 
5 a 8 mm

AJUSTE DE ALTURA 2.5 CMS

DETALLE DE BASTIDOR PARA DECK HENNA DE UNGRAVA 
ISOMÉTRICO 
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COEXTRUED

DECK UNGRAVA 

DETALLE DE BASTIDOR PARA INSTALAR DECK HENNA DE UNGRAVA


